Zatgcznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WYPOSAZENIE PRACOWNI W POMOCE DYDAKTYCZNE SP JOZEFINA

jednostka miary

Nazwa szkoty | pracowania Nazwa ilos¢ opis
- o Przewodnik przedstawiajgcy opisy i zdjecia min. 600 gatunkow zwierzat i
SPJ Przyroda Przewodniki roslin i zwierzat ’P.roste szt 12 |roslin. Krétkie i zwiezte opisy oprécz podstawowych informacji o wyglgdzie
klucze do oznaczania roslin zwierzecia lub rosliny.
SPJ Przyroda Lornetka s7t. 1 |Lornetka o budowie dachopryzmatycznej, Preferowane wymiary: obiektyw 32
mm, powiekszenie12x
SPJ Przyroda Pryzmat (akrylowy lub szklany) Szt 1 Pryzmat akrylowy lub szklany réwnoboczny o min. wymiarach 25x50mm
Waga szalkowa z tworzywa + Dydaktyczna waga szalkowa wykonana z tworzywa sztucznego z min. 10
SPJ Przyroda odwazniki szt. 1 [odwaznikami. Pojemnos¢ wagi min. 2kg
teleskop zwierciadlany o paramentrach minimalnych: ogniskowa min.
600mm, Srednica obiektywu min. 70mm, Najwieksze powigkszenie
SPJ Przyroda Teleskop szt. 1 uzyteczne miin.: 140x, Ogniskowa okularu: 10mm ,25 mmSystem optyczny:
refraktor Newtona, w zestawie statyw
Wysokos¢ modelu min. 50cm. Model tutowia ludzkiego z gtowg. W sktad
. . Model budowy anatomicznej modelu wchodzg wyciggane czesci: lewa i prawa czes¢ gtowy, mozg, lewe i
SPJ Biologia cztowieka szt. 1 prawe ptuco, serce, watroba, zotgdek, jelito z trzustkg, wierzchnia czes¢ jelita
slepego, tors
Mikroskop z kamerg USB. Mikroskop o parametrach minimalnych:
powiekszenie min.: 40x—400x, okulary: 5x, 16x, obiektywy: achromatyczne,
4x, 10x, 40x, tubus jednookularowy, Rewolwer obiektywowy min. 3
. , gniazdowy, oswietlenie LED, kamera min. VGA (640x480 pikseli) z kablem
SPJ Biologia Mikroskop z podfgczeniem do Szt 1 |USB, oprogramowanie sterujace, stolik krzyzowy ze skalg milimetrowa,
komputera os$wietlenie z regulacjg natezenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe
(koto filtrowe - kolory standardowe), zasilanie sieciowe lub/i bateryjne.
Minimalna zawarto$¢ dodatkowego wyposazenia: przyktadowe (min. 4)
gotowe preparaty, narzedzia preparacyjne (szkietka podstawowe, szkietka
nakrywkowe, w tym prosty mikrotom),
. ) Ptaszcz grzejny z regulatorem mocy grzejnej, o prostej konstrukcji, pojem.
SPJ Chemia Czasza grzejna szt. 1

min. 250 ml




SPJ

Chemia

Modele do budowania czgsteczek

szt.

Zestaw dydaktyczny pozwala budowac struktury chemiczne.Zestaw kulek
(imitujgcych atomy) i tgcznikéw z tworzywa sztucznego. Pudetko zawiera:
wegiel 12szt., siarka 13 szt., tlen 22 szt., azot 10 szt., fosfor 7 szt. , fluor,
wodor 14 fgczenie duze 36 tgczenie mate 50.

SPJ

Chemia

Statyw

Szt.

Statyw z tgcznikiem, fapa uniwersalng oraz dwoma pierscieniami o réznych
Srednicach (z tgcznikiem). Wysoko$¢ min. 50 cm.

SPJ

Chemia

Tablice chemiczne

szt.

Zestaw 11 plansz wprowadzajgcych w podstawowe zagadnienia z zakresu
chemii w szkole podstawowej. Zestw sktada sie z 11 tablic: tablice
dwustronnie foliowane, wzmocnione, wymiiary min. 60x80cm. Proponowana
zawartos¢ zestawu: Budowa atomu, Elektroliza, Klasyfikacja zwigzkow
nieorganicznych, Korozja metali, Orbitale elektronowe, Produkcja stali i
zeliwa, Przerébka ropy naftowej, Rozpad promieniotworczy, Struktury
krystaliczne, Substancje chemiczne i mieszaniny, Wigzania chemiczne

SPJ

Fizyka

Generator van de Graffa

szt.

Podstawowe komponenty: podstawa z pasem, silnik i elementy sterowania,
kula przewodzaca, metalowa kula wytadowcza, pokretto do recznego
uruchomienia generatora van de Graaffa. Wymiary: min.30 x 20 x 77 cm.

SPJ

Fizyka

Suwmiarki

szt.

15

Suwmiarka noniuszowa (analogowa), pokretto zabezpieczajgce wykonany
pomiar, 150 mm — odczyt 0,05 mm, stal hartowana, kwasoodporna.

SPJ

Fizyka

Wagi elektroniczne

szt.

Waga precyzyjna. Wielkosci szalki min. 100 x 100 mm oraz maksymalnym
obcigzeniu min. 500g, materiat powierzchni wazgcej stal szlachetna,
podziatka 0,1 gr. Waga przenosna, zasilanie bateryjne.

SPJ

Fizyka

Zasilacz pradu statego o mozliwym
poborze pradu 3A z
zabezpieczeniem przeciw
przecigzeniowym

szt.

Plynnie regulowany zasilacz pradu statego, przeznaczony szczegdlnie do
zastosowan w placowkach edukacyjnych. Podstawowe parametry: napiecie
wyjsciowe 0+30 V, prad wyjsciowy 0+3 A, stabilizacja napiecia i pradu,
tetnienia 0,5mV rms (wart. skut.), jednoczesny odczyt napiecia i pradu
kazdego z wyjs¢.

SPJ

Matematyka

Przyrzad do demonstracji
powstawania bryt obrotowych

szt.

Przyrzad do pokazu powstawania bryt obrotowych poprzez umieszczenie
biatej ramki w podstawie i wigczenie zasilania. Ramka krecac sie tworzy na
tle ciemnych Scianek wyrazny obraz bryty. W zestawie 16 ramek z tworzywa.




